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Méijifocus 
Manuel d’installation et d’utilisation v.6.8 FR 

Testé par OMNI-Test Laboratories, Inc. et approuvé selon  
UL 737-2011 et ULC-S627-00 

 

 
Numéro de rapport : 0304WF014S 

 Exempté US EPA  
 

           
 

Ce document a été fourni avec votre foyer focus 
 

L’UTILISATION D’UN BRÛLEUR GAZ HOMOLOGUÉ SELON LA NORME ANSI Z21.60 
ET LIMITÉ À UNE PUISSANCE DE 65 000 Btu EST AUTORISÉE DANS CET 

APPAREIL, UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS. 
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE 



  
 

Page 2 of 24 

 
 
 
TABLE DES MATIERES:  
 
 
1 – INTRODUCTION 
 
2 – SPÉCIFICATIONS  
 a) Caractéristiques 
 b) Règles générales sur les sorties de toit 
 c) Règles concernant le conduit de fumée 
 d) Conditions structurelles 
 e) Conduit de raccordement 
 f ) Dispositif d’arrivée d’air neuf 
 g) Ecarts au feu pour les surfaces combustibles 
 
3 – INSTALLATION 
 a) Pièces incluses, matériel et outils nécessaires à l’installation 
 b) Options 
 c) Bon à savoir 
 d) Détails d’assemblage pour cheminée à conduit en inox isolé double paroi 
 
4 –INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 a) Stockage et usage de liquides inflammables  
 b) Grille 
 c) Cendres 

d) Bois de chauffage 
e) Avant d’allumer votre premier feu 

 f)  Préparer, allumer et maintenir un feu 
 g) Gants de protection 
 
5 – MAINTENANCE 

a) Enlever les cendres 
 b) Formation de créosote et nécessité de l‘enlever  
 c) Inspection, maintenance et nettoyage de la cheminée 
 d) Surfaces 
 e) Recommandations pour le nettoyage des verres 
 f) Pièces de rechange 
 
6 – GARANTIE 
 
 
 



  
 

Page 3 of 24 

 
 
 
 
1 – INTRODUCTION: 
 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de ce manuel avant d’installer et 
d’utiliser votre foyer Focus. Un non-respect des instructions peut causer des 
dégâts matériels, blessures corporelles ou même la mort. Si cet appareil de 
chauffage est mal installé, un incendie peut en résulter. Pour réduire le risque 
d’incendie, veuillez suivre les installations de montage. Contactez les 
services de votre immeuble ou les pompiers à propos d’éventuelles 
restrictions et inspection d’installation dans votre secteur. 
 
CONSERVEZ CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR VOUS 
EN REFERER ULTERIEUREMENT : 
Tous les AVERTISSEMENTS et REGLES DE PRUDENCE apparaitront en 
gras et en majuscules ELLES DOIVENT ETRE IMPERATIVEMENT 
OBSERVÉES. 
 
Merci d’avoir choisi un foyer Focus.  
Désignation de l’appareil: méijifocus 
Fabricant : focus - atelier dominique imbert – le fort – 34380 viols le fort – 
France. 
 
2 – SPECIFICATIONS: 
 
- L’UTILISATION D’UN BRÛLEUR GAZ HOMOLOGUÉ SELON LA NORME 
ANSI Z21.60 ET LIMITÉ À UNE PUISSANCE DE 65 000 Btu EST 
AUTORISÉE DANS CET APPAREIL, UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS. 
- NON PREVU POUR UNE INSTALLATION DANS UN MOBIL-HOME! 
- NE PAS CONNECTER A UN CONDUIT OU UN QUELCONQUE 
SYSTEME DE VENTILATION ! 
-LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (TELLES QUE LE SERVICE 
MUNICIPAL DES BATIMENTS, LES POMPIERS, LE BUREAU DE 
PRÉVENTION DES FEUX…) DOIVENT ETRE CONSULTÉES AVANT 
L’INSTALLATION AFIN DE DETERMINER L’EVENTUEL BESOIN 
D’OBTENTION D’UN PERMIS. 
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-AVOIR RECOURS A DES SOLUTIONS DE FORTUNE LORS DE 
L’INSTALLATION PEUT ABOUTIR A DE GRAVES DOMMAGES. UNE 
TELLE INSTALLATION NE SERA PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE 
LIMITÉE FOCUS. 
-LORSQUE CET APPAREIL DE CHAUFFAGE EST MAL INSTALLÉ UN  
INCENDIE PEUT EN RESULTER. AFIN DE REDUIRE UN TEL RISQUE, 
VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION. CONTACTEZ 
LES SERVICES DE CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES OU LES 
POMPIERS A PROPOS D’ÉVENTUELLES RESTRICTIONS ET VISITE 
D’INSPECTION DE L’INSTALLATION DANS VOTRE SECTEUR. 

 
a) Caractéristiques: 
•  Poids de la hotte: 31 kg (67 lbs) 
• Diamètre du conduit: 219 mm (8-5/8 inch); longueur sur mesure 
• Poids du conduit: 16kg per meter (11 lbs par pied) 
•  Poids de la platine standard : approx. 19 kg (41 lbs) 
• 2.5 mm 3 mm (1/10 pouce) d’épaisseur d’acier 
•  Peinture noire mate à haute résistance thermique 
• La garantie du bon fonctionnement est donnée pour une longueur de 
conduit (intérieur = extérieur) de 4.00m (13 pieds) 
 
b) Règles générales sur les sorties de toit: 

 

     



  
 

Page 5 of 24 

 
 
c) Règles concernant le conduit de fumée: 
NE PAS CONNECTER CETTE UNITÉ A UN CONDUIT DE CHEMINÉE 
DEJA UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE! 
 
Exigences du Méijifocus: la longueur totale du sol au chapeau de la cheminée 
doit être de 18 pieds minimum (5.4 m) ou 21 feet (6,4 m) lorsque l’installation 
se trouve à moins de 5 km (3 miles) de l’océan, ou si un coude de 30° ou plus 
est nécessaire. La pente des coudes ne doit pas excéder 30° (USA) ou 45° 
(Canada) et leur nombre ne doit pas être supérieur à 2. Longueur maximale 
de conduit (int+ext) sans usage d’extracteur électrique : 9 mètres (30’). 
Le méijifocus doit être connecté à une cheminée respectant les exigences du 
Type HT dans les standards des installations de chauffage résidentiels UL 
103 / ULC S629. Par exemple un système de cheminée isolé en acier 
inoxydable de classe A avec un diamètre intérieur minimum de 20 cm (8 
pouces). 
 
d) Conditions structurelles: 
ATTENTION: LE SUPPORT DE LA PLATINE DE SUSPENSION 
(STRUCTURE DU TOIT, DALLE…) DOIT ETRE CALIBRÉ EN 
ADÉQUATION AVEC LES CHARGES FIXES ET DYNAMIQUES 
INNERANTES AU FOYER. LE CALCUL DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
DU SUPPORT N’EST PAS DE LA RESPONSABILITÉ DE FOCUS OU DE 
SES PARTENAIRES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE 
CONSULTER UN INGENIEUR OU UN ARCHITECTE POUR VOTRE 
PROJET.  
 
d) Conduits de raccordement: 
Les conduits de raccordement sont toutes les parties non isolées de la 
cheminée, y compris le conduit Focus noir, l’adaptateur universel de 20 cm 
(8") Focus et le raccord simple paroi fourni par le constructeur du conduit 
isolé. 
Afin d’éviter les déperditions de chaleur, ces conduits ne doivent pas passer 
à travers un grenier ou des combles, un placard ou tout autre espace fermé 
similaire, tel qu’un plancher creux ou un faux-plafond. Le passage à travers 
un grenier, un plafond ou rez-de-charpente doit être effectué avec une 
cheminée isolée respectant toutes les recommandations du fabricant. Pour le 
Canada l’installation doit se conformer à la norme CAN/CSA-B365. 
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ATTENTION : LE PASSAGE A TRAVERS UN MUR OU UNE PARTIE 
D’UNE CONSTRUCTION COMBUSTIBLE N’EST PAS UNE 
INSTALLATION APPROPRIÉE POUR CE FOYER FOCUS. 
 
Du mastic réfractaire doit être utilisé pour sceller chaque connexion. Les 
conduits doivent toujours être en bon état et maintenus propres. L’épaisseur 
minimale doit être de 1 mm (1/32 pouce). Veuillez-vous référer aux détails 
d’installation dans ce manuel. 
 
e) Dispositif d’arrivée d’air neuf: 
Afin d’équilibrer les pressions d’air entre l’intérieur et l’extérieur de 
l’habitation, Focus recommande la présence d’une arrivée d’air neuf 
(idéalement placée sous le foyer). L’air doit être pris de dehors. Nous 
conseillons par exemple le produit Deflect-O A0684, réalisé en aluminium 
semi-rigide. 
 
Taille minimale de l’arrivée d’air neuf : 
 

                 
 
 
Important: Ce dispositif d’arrivée d’air neuf est obligatoire lorsque vous 
utilisez des appareils de ventilation mécanique tels que hottes de cuisine, 
extracteurs d'air permanents ou tout autre système d’air conditionné créant 
une dépression dans l'habitation. Le manque d’air neuf peut entraîner un 
dysfonctionnement des détecteurs de fumée. Longueur maximale du conduit 
d’arrivée d’air : 9 mètres (30 pieds). 
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g) Ecart au feu pour les surfaces combustibles: 
• protection au sol et au plafond: 
 
 

 
      
 
 
 
 
LA PRÉSENCE DU BOUCLIER THERMIQUE SOUS LA SOLE FOYÈRE 
EST OBLIGATOIRE. UNE DISTANCE MINIMALE DE 406 MM  (16") 
DEPUIS LA SOLE FOYÈRE AU SOL DOIT ÊTRE STRICTEMENT 
OBSERVÉE. 
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• Ecart au feu pour les surfaces combustibles: 
 
ATTENTION : LA DISTANCE AVEC UN MUR COMBUSTIBLE DOIT ETRE 
DE 762 mm (30") DEPUIS LA HOTTE DU FOYER. DES DOMMAGES 
MATERIELS OU CORPORELS (VOIRE MORTELS) EN CAS D’INCENDIE 
PEUVENT SE PRODUIRE SI CETTE DISTANCE N’EST PAS RESPECTÉE. 
LES PLAQUES DE PLATRE RECOUVERTES DE CARTON TELLES QUE 
LE « PLACO-PLATRE » SONT INFLAMMABLES. LES ÉCARTS AU FEU 
INDIQUES PLUS LOIN S’APPLIQUENT.  
 

             
         

 
Important – spécifications constructeur:  
 
En présence de murs non combustibles, Laissez un vide d’air de 100 mm (4 
pouces) autour de la vasque pour garantir la bonne ventilation du foyer. 
Pour éviter un vieillissement prématuré de vos murs peints, n’utilisez que des 
peintures minérales ou acryliques. Avec d’autres peintures, les écarts au feu 
énoncés plus haut s’appliquent. L’écart au feu avec une fenêtre (depuis les 
verres du foyer) est de 80 cm (31-1/2 pouces). 
Écart au feu d’une fenêtre en PVC: se référer aux spécifications techniques 
de la fenêtre. 
LES ÉCARTS AU FEU NE PEUVENT ETRE RÉDUITS QUE PAR 
L’APPROBATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES. 


